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A SINTESE GRAFICA NO PROCESSO DE PROJETO DE
RESTAURACAO ARQUITETONICA!

Pedro Murilo Gongalves de Freitas, Regina Andrade Tirello.

Resumo: Por se relacionar a objetos ativos, sujeitos as transformacdes
no tempo, o desenvolvimento de um projeto de conservacdo e
restauracio é wuma atividade determinada por metodologias
subordinadas ao campo da preservacao dos bens culturais. Tem suas
regras, suas etapas e especificidades. Seu exame critico, do ponto de
vista retrospectivo, interessa a arquitetos e a uma ampla gama de
profissionais tais como historiadores, arquedlogos, socidlogos,
antropélogos, entre outros, posto que determinadas medidas e imagens
podem suscitar novas reflexdes. Portanto, a representacdo grafica dos
bens culturais s6 pode aceder a categoria de “documento” e ratificar
sua funcdo multidisciplinar se adequada aos pressupostos da
conservagio cientifica. Com base nessas premissas, apresentam-se dois
estudos de caso que mostram trabalhos solicitados por profissionais de
restauracdo, nos quais se buscou conjugar técnicas tradicionais de
medicdo, desenho e registro fotografico com programas
computacionais acessiveis e de baixo custo. As experiéncias relatadas
confirmaram a importancia da correlacdo entre grafica e especialistas,
cuja atividade caracteriza-se por uma necessidade de clara
comunicacdo, entendendo que a modelagem geométrica dos bens
culturais s6 sera cientificamente valida se compreendida numa sintese
critica multidisciplinar, fundamentada e subordinada a metodologia
do campo da preservacdo, caracterizada por estudos cognitivos
voltados a esse fim.

Palavras chave: Patrimonio histérico-arquiteténico. Processo de projeto
de restauracado. Preservacdo de bens culturais. Mapa de danos.

1. INTRODUCAO

Uma das questdes mais controversas no campo da preservagdo do patrimonio
cultural relaciona-se a definicido da categoria de intervencdo de restauracdo ou de
conservacao a executar, uma vez que, ha muitas décadas, restauracdo deixou de significar
meras reconstituicdes miméticas dos objetos da historia.

Durante os séculos XIX e XX, a Restauracao afirmou seus preceitos através das
formulacdes de tedricos de diversos campos do saber, consolidando gradualmente
praticas que possibilitaram o embasamento de um campo cientifico multidisciplinar. Hoje,
compreende ndo apenas o estudo do conteddo formal dos artefatos histéricos, mas,
sobretudo, pesquisas que possibilitem uma maior aproximagdo dos meios técnicos para a

1 Trabalho publicado originalmente no evento ARQ.DOC 2010: I Seminario sobre Documentagido
Arquitetonica com o Uso de Tecnologias Digitais, Salvador, UFBA e integrante dissertacdo de mestrado “O
Desenho e o Reconhecimento do Objeto Historico: Os principios metodologicos do projeto de restauro arquitetdnico”,
orientado pela Profa. Dra. Regina Andrade Tirello no programa de Pés-Graduagdo em Arquitetura,
Tecnologia e Cidade (PPG-ATC) da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP
com auxilio da Fundagdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo, FAPESP. Proc. n. 2010/03547-2.
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preservacao material desses objetos como fonte primordial de informac&o histérica sobre
si mesmos. No dizer de Tirello e Pinheiro,

A preservagdo contemporanea impde estudos interdisciplinares cada vez
mais dirigidos as particularidades dos interesses cientificos que
internacionalmente vém balizando suas ac¢des principais: o conhecimento
dos materiais constitutivos como dado histérico informativo, e a
ampliacdo do suporte técnico para intervengdes de conservacao e
recuperagdo de bens culturais. (TIRELLO; PINHEIRO, 2008, p. 180).

Por se relacionar a objetos ativos, sujeitos as transformagdes no tempo, o
desenvolvimento de um projeto de conservacdo e restauracdo é uma atividade
determinada por metodologias subordinadas ao campo da preservagdo dos bens culturais.
Tem suas regras, suas etapas e especificidades. Demanda fases de estudos dos artefatos
que, visando o seu reconhecimento fisico e temporal, englobam pesquisa histdrica,
registros graficos e fotograficos, individualizacdo da categoria e extensao das alteragdes
fisicas e quimicas (as populares “patologias”), estabilidade e resultantes estéticas que, entre
outros aspectos, perfazem um conjunto de informacdes definidoras dos projetos de
restauragdo, seja da arquitetura que de objetos de arte.

Dentre essas etapas de estudo, de carater essencialmente cognitivo, as mais
importantes para o registro fenomenolégico dos artefatos, por mais prosaicas que
parecam, sdo ainda a analise visual (com expertise) e as medidas obtidas in situ com
minuciosos levantamentos métricos e fotograficos (do micro ao macro). Sdo métodos
tradicionais de anélise ndo invasiva dos objetos que se revertem em dados concretos de
avaliacdo da categoria e qualidade de suas descontinuidades materiais, geométricas e
formais, nem sempre evidentes a primeira vista. O resultado formal dessas analises sdo,
evidentemente, pecas gréficas - o conjunto de elementos de um “levantamento cadastral” -
que evidenciam o estudo realizado, consoante o grau de especializacdo da informagao que
se pretende comunicar. E dele que resulta, por exemplo, os chamados “mapas de danos”, o
reconhecimento das fases e planimetrias histérico-construtivas, alguns dos aspectos da
analise de edificios histéricos que virdo a se constituir em ferramentas de trabalho na
ocasido da intervengdo de restauro ou em documentacdo cientifica para controle
conservativo.

Uma obra arquitetonica é um sistema complexo. Seu exame critico, do ponto de
vista retrospectivo, interessa a arquitetos e a uma ampla gama de profissionais, tais como
historiadores, arquedlogos, soci6logos, antrop6logos, entre outros, posto que
determinadas medidas e imagens podem suscitar novas reflexdes, subsidiar outras formas
de pesquisa acerca de um mesmo bem cultural. Portanto, a representacdo grafica dos bens
culturais s6 pode aceder a categoria de “documento” e ratificar sua funcao multidisciplinar
se adequada aos pressupostos da conservagdo cientifica. Segundo Piero Sanpaolesi,

o levantamento, embora seja o pré-requisito para a restauragdo de um
edificio, ndo estd vinculado apenas as necessidades de restauro, mas tem
uma vida autdénoma e geralmente é uma documentagdo que assume um
valor interpretativo de grande eficacia. (SANPAOLESI, 1980 [1973], p. 62,
traducao nossa).

A documentacdo arquitetonica em perspectiva preservacionista, portanto, requer
clareza de objetivos e eficiéncia de comunicacao para que tenha utilidade. Afinal a que e a
quem servem estes registros?
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2. APRODUCAO DO REGISTRO ARQUITETONICO

O desenho configura-se em uma das formas mais importantes de registro da
arquitetura, ao possibilitar relagdes precisas entre a sua materialidade e a virtualidade da
representacdo. Quando relacionado aos objetos culturais, o desenho coloca-se como
instrumento fundamental para conhecimento e orientacdes operacionais de restauro e
conservagao de edificios pré-existentes, posto que, se realizado com procedimentos
histérico-criticos, torna-se a sintese geométrica da analise de um objeto no transcurso do
tempo, dimensao que escapa a fotografia.

O desenho de levantamento se diferencia do desenho de projeto seja pelas finalidades
operativas, seja pelas metodologias que lhes sdo inerentes, embora se baseiem nas
mesmas regras geométricas. A distingdo justifica-se pela dupla fun¢do do primeiro: o
levantamento configura-se como processo de estudo tecno-histérico e como suporte para
muitas outras dreas de aplicacdo pratica, a exemplo da restauragdo, conservacdo ou
manutencao de artefatos culturais.

No campo da preservagdo dos bens culturais, o desenho de levantamento tem como
objetivo maior propiciar o pleno reconhecimento de uma obra arquitetdnica, por meio da
recomposi¢do de um modelo fiel as suas particularidades no ato da medicdo. Tendo a
perspectiva da documentagdo histérica, contempla e representa a morfologia,
caracteristicas formais e construtivas peculiares dos objetos e também as alteracdes que
sofreu ao longo do tempo. Propde-se, portanto, a representagao analitica externa e interna
das obras, considerando suas técnicas construtivas, estruturas, ornamentacdes, cores,
estado de conservagdo, que, por sua vez, costumam ser devidamente representadas a
partir de convengdes graficas regulamentadas, concernentes a disciplina da restauracao.

Esses pressupostos sdo preconizados nas resolucdes internacionais para conservagao
de bens culturais. A ideia de “desenho como documento” esta implicita no préprio conceito
de patrimonio e convalidada nas premissas metodolégicas da restauracao cientifica, cujos
enunciados basilares consolidaram-se na Carta de Veneza, recomendacdo internacional
elaborada em 1964 durante o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos
Monumentos Histéricos e que ainda hoje norteia as resolu¢cdes e intervengdes
preservacionistas.

Na Carta de Veneza, o que estabelece os principios para a definicao de “monumento
histérico”, no caso da arquitetura, ndo é somente sua beleza ou exemplaridade em um
determinado  contexto  construtivo mas sua plena  “significacio  cultural”
(INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES, 1964, Art. 1° p. 1,

traducado nossa).

Entre as premissas motivadoras da elaboracdo desta carta destaca-se aquela na qual
a ideia de monumento a ser preservado nao se restringia mais ao monumento histérico
avaliado a partir de sua exemplaridade. Repercutia entdo outra nocao: o valor histérico
dos monumentos seria atribuido pela materializacdo de um processo cultural e o seu

reconhecimento fisico, portanto, vincular-se-ia a andlise do tempo transcorrido
comunicado também pelas formas e materiais subtraidos ou acrescentados.

A consolidacao desta ideia em uma recomendacdo internacional, por extensdo,
possibilitou que os sitios urbanos - incluindo-se as “obras modestas” - fossem inscritos na
categoria de patrimonio cultural, mas sobretudo relativizou a nocdo de restauracao
enquanto restabelecimento de uma unidade estilistica primitiva, destacando o conceito de
conservacao como uma alternativa desejavel a manutencao desse significado e delegando
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a restauracdo uma funcdo excepcional (INTERNATIONAL COUNCIL ON
MONUMENTS AND SITES, 1964, Art. 9°, p. 2).

Nesta perspectiva, restauracdo torna-se um ato critico e a conservacdo uma conduta
critica, na medida em que propde, para ambas, um continuo estudo dos significados
emanados pelo objeto histérico. Apoiada com as técnicas adequadas do desenho de
levantamento, conservar compreende também registrar um objeto, sua relagdo ambiental e
suas formas de interacdo com o meio onde se situa, a fim de conhecer plenamente sua
génese. Conforme a recomendacado, “implica a preservagio de um esquema em sua escala”
(INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES, 1964, Art. 6° p. 2,
tradugdo nossa), compreendendo uma documentagdo exaustiva que deve ser disposta
publicamente (INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES, 1964, Art.
16, p. 4).

Ora, como isso se reverte em nossas praticas de levantamentos?
No dizer de Massimiliano Campi,

Os processos envolvidos na compreensdo de todas as etapas que
constituem um levantamento sao fundados sobre uma sequéncia racional
de selecGes e redugdes esquematicas. A dindmica baseada em sucessivas
redugdes é necessdria visto que o objetivo de conhecimento ndao é uma
reformulacdo do real, mas sobretudo buscando uma sintese que seja
caracterizada pela descri¢do individual dos componentes, a fim de
compreender as relagdes que ocorrem entre as mais simples unidades.
(CAMPI, 2008, v. 5, p. 1, traducao nossa).

Consideramos que, de todos os enunciados da Carta de Veneza, o que melhor
explicita os pressupostos a questdo do registro da arquitetura e dos bens culturais sdo
justamente esses, os que remetem ao problema da interpretacao, na medida em que o
registro arquitetonico, expresso pelo desenho arquitetonico, é sobretudo uma construcao
mental. A ideia de “preservacdo de um esquema em sua escala”, implica,
necessariamente, a preservagdo da leitura de um dado contexto fisico e ambiental, que
deve ser bem compreendido pelo intérprete para que, por meio do registro documental,
possa ser transmitido ao futuro sem ambiguidades.

Em suma, um colorido “mapa de danos”, representando intimeras patologias de
materiais diversos (em uma mesma superficie!) sem uma efetiva interpretagdo de causa e
efeito dos processos de degradacdao global do sistema construtivo - aliado a
levantamentos sem cotas precisas - tem pouca ou nenhuma serventia operacional e
documental a conservacao dos bens culturais.

Os procedimentos e parametros adequados aos desenhos de levantamento
arquitetonico, para que a sintese gréfica se realize e expresse de modo eficiente o artefato
- e o tempo nele transcorrido -, continuam sendo objeto de discussao e revisdo. Entre os
documentos recentes com esta finalidade menciona-se a Carta del Rilievo Architettonico,
apresentada durante o Semindrio Internacional de Estudo “Gli Strumenti di Conoscenza del
Progetto di Restauro”, ocorrido na Universidade de Roma “La Sapienza” em 1999,
retificada pela Convengdo de Roma, em 2000.

Na Carta Del Rilievo Architettonico busca-se rediscutir os fundamentos tradicionais
do desenho e afirmar o bindémio indivisivel entre caracterizar e conhecer, da relagcdo entre
“representacdo e contelido” que se manifesta numa “operacio composta para qual se atribui um
significado preciso” (ALMAGRO et al, 2000, p. 1, traducao nossa), visando ainda a
iniciativas didaticas de formacgao profissional:
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O levantamento deve ser confiavel seja sob o aspecto da leitura e da
interpretagdo do organismo arquiteténico, seja sob o aspecto da
mensuracdo e da representagdo. (...) sua execucdo deve ser direta, os
resultados verificdveis (nos procedimentos e contetido). (ALMAGRO et
al., 2000, p. 3, tradugdo nossa)

Como exposto anteriormente, se o desenho de levantamento é o fundamento de um
processo de documentacado a preservagdo dos objetos histéricos, se claro e expressivo, ele
é, também, um instrumento de grande utilidade para o equilibrio das linguagens entre
profissionais distintos, agentes peculiares de uma atividade de intervencdo visando a
conservagao material do bem cultural que permite a difusdo de seu significado. Para
tanto, é fundamental que o profissional encarregado dessa fungdo de desenhar tenha um
bom conhecimento do seu oficio. Deve, além de saber representar com c6digos claros e ter
uma boa informagdo sobre as novidades tecnolégicas sobre a disciplina, ser capaz de
considerar e conciliar em sua atividade os procedimentos metodolégicos do profissional
com que pretende trabalhar, o conservador e o restaurador de bens culturais. Contudo,
esta especialidade, caracteristica dos arquitetos em sua grande maioria, tem sido pouco
explorada do ponto de vista da elaboragdo de protocolos disciplinares que possam guiar a
atividade pratica e o que se observa constantemente é a perda de conhecimento
tradicional em detrimento da novidade tecnoldgica, o que é, no minimo uma contradicao
para o préprio fim que pretende. Em suma,

Quando o nosso objetivo é o conhecimento, a transmissdo de
pensamento, e sua formalizacdo na documentacdo e informacdo, a
representacdo torna-se um trabalho de crescimento e responsabilidade.
Isto faz-nos, talvez, capazes de um controle critico do saber. (CAMPI,
2008, v. 4, p. 21, tradugdo nossa)

3. ESTUDOS DE CASO

Os dois estudos de caso apresentados a seguir mostram trabalhos solicitados por
profissionais de restauragdo, nos quais se buscou conjugar técnicas tradicionais de
medicdo, desenho e registro fotografico com programas computacionais acessiveis e de
baixo custo. Fundamentalmente, a metodologia adotada para os procedimentos de
registro visou respeitar o tempo e as premissas desses profissionais para a andlise e
intervencao dos bens culturais.

3.1. Estudo de Caso 1: A Casa de Dona Yaya

O primeiro estudo de caso expde uma sistematizacdo topolégica (CATTANI;
FIORINI, 2004, p. 1) em base de dados geométrica das informagdes obtidas por diversos
estudos desenvolvidos por equipes multidisciplinares sobre um antigo edificio paulista.
Trata-se de uma construcdo histérica, sede do Centro de Preservacdo Cultural da
Universidade de Sao Paulo, com mais de 100 anos de estratificacio material, no bairro do
Bexiga, em Sado Paulo, sendo que de seu ndcleo primitivo restavam visiveis apenas
fundacodes e cimalhas (Figura 1). Para conhecer seu perimetro, localizacdo e dimensao das
envasaduras do nucleo origindrio da constru¢do sem remover rebocos decorados com
pinturas murais que recobriam as paredes correspondentes a sua amplia¢do, adotaram-se
sistemas concernentes a arqueologia da arquitetura (TIRELLO, 2008, p. 8).
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(b)

Figura 1 - (a) Casa de Dona Yay4, Sao Paulo. Foto: Arquivo CPC-USP. (TIRELLO, 2008, p. 3); (b)
Planta de cronologia construtiva realizada apds estudos tradicionais. Em verde, o antigo chalé de
tijolos, a construgdo primitiva. Desenho do autor, Arquivo CPC-USP, 2005 (TIRELLO, 2008, p. 3);
(c) Documentagdo tradicional de controle conservativo. Fotos e desenho: Arquivo CPC-USP, 2005-
2008.

Com o objetivo de constituir nexos de informacdes de medidas ndo visiveis de
diversas fases de recuperacdo parietal documentadas através de procedimentos
tradicionais, o trabalho também se organizou segundo as premissas metodolégicas de
conservagao. Tratava-se, muito mais que estabelecer uma reconstrucao digital do edificio
a partir do rico banco de dados constituido ao longo de anos de estudo sobre a casuistica
do artefato arquitetdonico, mas sobretudo de criar um instrumento de suporte analitico
para o reconhecimento objetivo dos espagos.

Em um modelo geométrico, construido em Lightwave 3D, foram combinadas
fotografias retificadas do aspecto textural e estrutural das alvenarias de tijolos da
edificagdo, (Figura 2) tratadas com o programa Adobe Photoshop. A informacao
contemporaneamente obtida in situ, quando justapostas as fotografias documentais de
estudo analitico das particularidades do assentamento das pegas cerdmicas em seus locais
de tomada, possibilitou a constituicdo de um arquivo tridimensional que permitiu a
identificagdo de alteragdes entre cores, massas, tipo de assentamento e suporte.
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Figura 2 - (a) Construgdo de mosaico fotografico da estrutura de alvenaria de tijolos e plantas
obtidas a partir do estudo do perimetro do ntcleo primitivo. Desenhos do autor, Arquivo CPC-
USP, 2007-2008; (b) Identificacdo de alteracdes morfoldgicas expostas por trabalhos de conservagao
e tipologia de assentamento dos rejuntes. Desenho do autor. Fotos: Arquivo CPC-USP, 2007.
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A exatidao requerida pela conformacao do modelo geométrico digital, além de
confirmar diversos aspectos ja estudados da cronologia construtiva da edificacdo,
possibilitou a elaboragdo de novas questdes no ambito da caracterizacdo material e
compreensdo técnica do artefato histérico. Foram, por exemplo, constatadas, através da
geometria dos tijolos assentados, a remogdo de pilares em reformas antigas e a evidéncia
de sistemas de revestimentos de rejunte dos tijolos aparentes da edificacdo primitiva.
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Estes novos elementos, condicionados por um procedimento analitico de estudo
cognitivo, fundamentaram a construgdo de uma imagem virtual de um dos possiveis
aspectos morfolégicos da constru¢do num dado momento no tempo (Figura 3).

(a) (b)

Figura 3 - (a) Imagem da base de dados geométrica, construida com ortofotografias. Desenho do
autor, Arquivo CPC-USP, 2007; (b) Sintese grafica de um dos possiveis aspectos do edificio
primitivo para difusdo e educagdo patrimonial (TIRELLO, 2008, p. 9). Desenho do autor, Arquivo
CPC-USP, 2007.

3.2. Estudo de Caso 2: O Sarcéfago do Rei Ahiram de Byblos

O segundo estudo de caso trata da organizacdo grafica de um artefato arqueolégico,
o sarcofago do Rei Ahiram de Byblos, cuja réplica integra o acervo do Museu de
Arqueologia e Etnologia da Universidade de Sao Paulo. Por se tratar de um objeto
construido em uma amalgama de camadas de gesso pigmentado sobre uma estrutura de
madeira, a demanda dos conservadores orientou-se no sentido de procurar organizar
graficamente o conhecimento adquirido durante o processo, possibilitando a visualizagdo
de suas caracteristicas formais e alteracoes.

(b) ©) (d)

Figura 4 - (a) Réplica do Sarcofago do Rei Ahiram de Byblos. Foto Wagner Souza, Arquivo MAE-
USP, 2008; (b) Levantamento bidimensional e construcdo de mosaico ortofotografico. Desenho do
autor, Arquivo MAE-USP, 2008; (c) Processo de registro das andlises in situ sobre a base grafica
produzida, Foto Arquivo MAE-USP, 2008; (d) Produtos gréficos com convengdes de levantamentos
especificos realizados pelos restauradores. Desenhos Arquivo MAE-USP, 2008.

Ainda que o recurso da representacao tridimensional da peca tivesse um forte apelo
imaggético, sobretudo para possibilitar a visualizacdo dos diversos lados do artefato -
posto em ambiente estreito -, a demanda dos restauradores concentrou-se na formagdo de
uma base grafica bidimensional, até entdo inexistente, para possibilitar o andamento dos
trabalhos de recuperagdo do objeto. O desenho bidimensional colocava-se efetivamente
como possibilitador das operagdes de conservagdo, para as quais o desenho
tridimensional teria pouca utilidade.
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Com esta evidente demanda por uma base de dados inicial de registro cientifico,
criou-se um procedimento de tomadas fotograficas para a documentagdo das nuangas
cromaticas e alteracdes difusas da peca. Foram criadas, com fio de prumo, quadriculas de
40 x 40 cm para orientagdo de detalhes macroscépicos de descontinuidades superficiais,
cores e texturas. Em seguida, as imagens geradas foram retificadas utilizando o Adobe
Photoshop e organizadas para a constituicdo de um mosaico ortofotografico, construido
em Adobe Illustrator, que serviu de apoio instrumental para suporte das informacdes
geradas pelos conservadores no prosseguimento dos trabalhos de restauracao (Figura 4).

A alimentacdo de banco de dados em camadas sobrepostas, utilizando a gréfica e a
simbologia com a qual estes profissionais estdo habituados, possibilitou a compreensao da
constituigdo material do artefato, consolidando tecnicamente a decisdo pela melhor
combinacdo de procedimentos para reabilitagdo, gerando documentos que permitem o
monitoramento das futuras alteracdes da peca no tempo e propiciar sua difusdo ao
publico geral (Figura 5).

(b)

Figura 5 - (a) Registro e gestdao dos dados. Foto MAE-USP, 2008; (b) Resultado do mapa de
patologias em um banco de dados em camadas sobrepostas. Desenho do autor, Arquivo MAE-
USP, 2008; (c) Organizacdo grafica de amostra selecionada para aprofundamento dos estudos.
Fotos Arquivo MAE-USP, 2008.

Apb6s a sintese grafica que permitiu a cognicdo dos sistemas estruturais e
morfolégicos, optou-se por utilizar o recurso tridimensional para evidenciar as andlises
cientificas em uma amostra de modo a divulgar seus aspectos caracteristicos que
tornavam a réplica tinica em sua construtibilidade, documentando as caracteristicas das
diversas camadas de gesso pigmentado sobre a estrutura de madeira, areia e juta
(FIGURA 6).

(@) (b) (©)

Figura 5 - (a) Sintese grafica do sistema construtivo do objeto, considerando os resultados obtidos
para documentacdo do processo de intervengdo. Desenho do autor, Arquivo MAE-USP, 2008; (b)
Processo de intervengdo para consolidacao do suporte. Foto Arquivo MAE-USP, 2008; (c) Registro
das intervengdes realizadas (no caso, nivelamento pictdrico) para controle conservativo. Desenho
do autor, Arquivo MAE-USP, 2008.
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4. CONCLUSAO

Buscou-se neste trabalho relacionar a metodologia utilizada para a representagao
grafica no patrimonio e difundir os procedimentos técnicos adequados as exigéncias do
campo disciplinar da restauracdo combinada ao uso da grafica digital. Nos estudos
apresentados, o esforco foi sistematizar um “passo-a-passo” ttil para equipes
heterogéneas, que caracterizam os grupos que trabalham com preservacdo de bens
culturais.

As experiéncias relatadas confirmaram a importancia da correlacdo entre grafica e
especialistas, cuja atividade caracteriza-se por uma necessidade de clara comunicagdo, seja
para a tomada de decisdes projetuais, seja com o intuito de documentacao e difusao da
categoria de intervencdo adotada. Tais procedimentos, além de se beneficiarem da
consideracdo da busca por uma linguagem comum, cuja premissa é adquirida com a
devida formagdo sensivel no campo do patrimoénio cultural pelos arquitetos, revelam que
a modelagem geométrica deve ser um produto da discussdo de todos esses profissionais
que, nos dois casos expostos, obtiveram da grafica digital o servico que requisitavam.

Por conseguinte, entende-se que a modelagem geométrica dos bens culturais s6 serd
cientificamente vélida se compreendida numa sintese critica multidisciplinar,
fundamentada e subordinada a metodologia do campo da preservagdo, compreendida
por estudos cognitivos voltados aos seus fins.
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